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xx.xx Lysninger og vinduesplader 

xx.xx
Lysninger og vinduesplader
4.1
Orientering
4.2
Omfang
Lysninger til vinduer og døre 

Vinduesplader til vinduer
4.3
Lokalisering

4.4
Tegningshenvisning

4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele

4.7
Projektering
4.8
Undersøgelse

4.9
Materialer og produkter
Lysninger

Type:
ClipOn Innercore i MDF plade inkl. gerigter/lister 

Farve:

Standard hvid RAL9010

Tykkelse:

12 mm

Vinduesplader

Type:

Spån plade med kvalitetslaminat

Farve:

Standard hvid RAL9010, også i ender.

Tykkelse:

22 mm

4.10
Udførelse

Lysninger
Som ClipOn Innercore.
Vinduesplader
Vinduespladen tilpasses evt. i bredde.

Lim påføres not i vindue og vinduespladen trykkes på plads.
4.11
Mål og tolerancer

Det skal sikres inden montering at vinduesplade er i vage.
4.12
Prøver
Der kan udføres prøvemontage efter byggeledelsens anvisning.
Efter bygherrens godkendelse kan prøven indgå i det færdige arbejde.
4.13
Arbejdsmiljø

4.14
Kontrol


