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InnerCore Basic 45 Lysning

InnerCore Basic 45 system er udviklet efter NIC Denmarks principper,
der sikrer dig som handveerker en reekke fordele, sdsom besparelser
pé opseetning og flot finish.

Vores specielt udviklede Basic 45 hjgrnesamlinger og feerdighehand-
lede overflader gar, at der efter montering ikke er synlige skruer eller
spmhuller. Da lysningspladerne er skaret i smig og samles med Basic
45 hjgrnesamlinger er opsatningen af disse lysninger ekstrem hurtig.
Nar limen er tar, fiernes Basic 45 hjgrnesamlinger og der fuges i alle
abne samlinger.

Standarddybder: 150/200/250/300... -550 mm.
Standard fer i bagkant 9,6 x min. 25 mm.
Standardfarve: Hvid RAL9010

trykel.
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Fakta

InnerCore Basic 45 lysninger anvendes til inddaekning ved vinduer. Ved
bestilling angives indvendige lysningsmél i dybde, bredde og hgjde og
lysningen leveres klar til montage. NIC Denmark tilbyder 3-sidet og
4-sidet InnerCore Basic 45 lysninger i 16 mm lysningsplader i MDF
eller Fugtfast MDF, omviklet med papirfolie eller malet. Leveres med
Basic 45 hjgrnesamlinger, der sikrer en hurtig opsatning og flot hjgrne
finish. Pladerne leveres skdret i smig og limes sammen inden hjgrne-
samlinger skubbes ind over. 4,5 x 50 mm afdakningslister/gerigter
passende i langsgaende not pa bagside af lysningsplade, 10 mm fra
forkant, medsendes kappet i gering, ved bestilling af Basic 45 Plus.

™ Medvirker til at BR 2020 opfyldes
™ Intet ungdigt materiale spild

M Hurtig montering

™ Feerdigbehandlet overflade

™ Forbedret isoleringsmulighed

Fordele ved InnerCore Basic 45 og Basic 45 Plus lysninger

™ Ensartethed ved levering

™ Mulighed for lysning og afdaekningsliste i ét stykke
™ Kraever kun et minimum af vaerktgj

™ Mulighed for at medlevere bundplade i laminat

™ Bedre gkonomi

Tilbehar til Basic 45 lysninger

Basic 45 hjgrnebeslag Pésat Basic 45 Hhjgrnebeslag

]

Notliste Afdaekningsliste 4,5 mm x 50 mm
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