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Lysningerne leveres som ClipOn InnerCore 3- eller 4-sidet lysning med 
løse gerigter og med 12 mm MDF lysningsplade, fugtfast MDF eller Ener-
gyLine. Unique med PVC-liste for spartling - Flex med specialgerigt med 
flex-fer, med mulighed for justering af listeprofilen i tilpasning til murværk 
ca. 5 mm. Lysningerne vil være tilpasset i bredde samt højde. Gerigterne 
og PVC lister er skåret i gering i hjørnerne - begge kan limes i lysnings- 
pladerne ved montering.

Der medsendes specielle hjørneclips til lysningspladerne samt gerings-
beslag til gerigter. Alt leveres i RAL 9010 i standarddybderne 150, 200, 
250....-600 mm og standard fer i bagkant er 9,6 x min 25 mm.

Vi er din seriøse  

SAMARBEJDSPARTNER 
til Byggeri... 

Vinduespladerne kan leveres både som skarpkantet samt med postformet 
kant og med endekant. Herforuden kan der laves fer i bagkant. Kontakt os, 
hvis du har andre ønsker omkring ovennævnte.

Bundstykker og Vinduesplader i laminat

Fordele ved ClipOn InnerCore vindues- og dørlysninger

Specialopgaver til byggeriet  er også os!

I moderne byggerier og under renoveringer opstår der ofte behov for spe-
cialfremstillede emner til f.eks. at skjule ventilationsrør, radiatorskjulere 
m.v. eller vinduer og lysindfald i specielle former og konstruktioner efter 
kundens behov.
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MDF- Foil

Titel:

All materials:

12 mm. FLEX lysningsplade - FLEX
Gerigt , sammensat

Surfaces:

Tolerance ±0.2
BNNordic In

nerCore
InnerCore BASIC

ClipOn InnerCore FLEX lysning med 
løs 16 x 45 / 65 / 75 / 90 / 100 / 120 
mm special gerigt med flex-fer.

ClipOn InnerCore UNIQUE lysning med 
løs 60 mm PVC liste for spartling.

InnerCore BASIC lysning i 16/ 19 / 22 
mm MDF lysnings-plade med lille ra-
dius i forkant.
Lysningsplader vil være afskåret i 
længder - top/bund placeres på side- 
stykkerne

ClipOn InnerCore PVC lysning med løs 
13 x 57 mm PVC gerigt og 10 mm 
lysningsplade i opskummet plast.

ClipOn InnerCore FLEX ClipOn InnerCore UNIQUE ClipOn InnerCore PVC

Lysningerne leveres som ClipOn InnerCore 3- eller 4-sidet lysning 
med løse gerigter og med 12 mm ROCKWOOL stenuldsplade. 
Unique med PVC-liste for spartling – Flex med specialgerigt med 
flex-fer, med mulighed for justering af listeprofilen i tilpasning til 
murværk ca. 5 mm.

... med EnergyLine  
tager Nordic InnerCore 
hånd om miljøet!
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MDF/foil- PVC

Titel:

All materials:

12 mm. Flex Lysningsplade + 
Unique liste

Surfaces:

Tolerance ±0.2
BNNordic In

nerCore
Nordic InnerCore
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10 mm. lysningsplade - PVC liste 
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VI DANNER RAMMEN 

OM DIT UDSYN!

Opfylder Bygningsreglementets 2020 krav

Intet unødigt materialespild

Hurtig montering

Færdigbehandlet overflade

Forbedret isoleringsmulighed

Ensartethed ved levering

Lysning og gerigt i ét stykke

Kræver kun et minimum af værktøj


